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«Агран»

инсектоакарицидті құралын қолдану бойынша

НҰСҚАУЛЫҚ

Роспотребнадзордың «Дезинфектология ғылыми-зерттеу институты» ФМҒМ және «Русюрофарм» ЖШҚ зерттеп дайындаған.

Авторлары: Костина М.Н., Мальцева М.М., Дьячкова Н.А. (7 т.).

1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

1.1. «Агран» инсектоакарицидті құралы – бұл құрамында әрекет етуші заттар (ӘЗ) ретінде 5( мөлшерінде пиретроид циперметрин және 50( мөлшерінде хлопирифос фосфорорганикалық қосылысы, сонымен бірге түрлі эмульгаторлар (8() мен хош иісті көмірсутекті еріткіш (100( дейін) бар қоңырқай сары түсті мөлдір сұйықтық түріндегі 55( эмульсия концентраты.

1.2. Құрал тарақандарға, құмырсқаларға, қандалаға, бүргелерге, шыбындарға, масаларға, соналарға және егеуқұйрық жеркенерлеріне қатысты өткір инсектоакарицидті әсер етіп, 3-5 аптаға дейін қалдық белсенділігі болады.

1.3. Ағзаға әсер ету дәрежесі бойынша ішке түскенде құрал 3-санаттағы қауіптілігі орташа деңгейдегі заттарға жатады, 0,55( жұмыстық сулы эмульсия  МЕМСТ 12.1.007-76 сәйкес 4-санаттағы қауіптілігі аз заттарға жатады. Ұшпалылық дәрежесі бойынша құрал 2-санаттағы қауіпті заттарға жатады, 0,55( жұмыстық сулы эмульсия Инсектицидті препараттарды сұрыптау өлшемдері бойынша 3 санаттағы қауіптілігі орташа заттарға жатады. Теріге әсер еткенде құрал және оның 0,55( жұмыстық сулы эмульсиясы МЕМСТ 12.1.007-76 сәйкес 4-санаттағы қауіпті заттарға жатады. Терімен бір рет жанасқанда құралдың жергілікті тітіркендіруші әсері анықталмаған. Көздің шырышты қабығымен жанасқанда құрал айқын тітіркендіргіш әсер етеді, қарашығы кішірейеді; 0,55( сулы эмульсия орташа айқын тітіркендіргіш әсер етеді. Сенсибилизациялайтын әсері анықталмаған. Құралдың сулы эмульсиясы терімен  бір рет немесе бірнеше рет жанасқанда жергілікті әсер етпейді. Құралдың 0,55( сулы эмульсиясы аэрозолінің асқынған биоцидті әсер ету аймағына бір реттік инголяциялық әсер етуі Зарарсыздандыру құралдарының қауіптілігі дәрежесінің сыныптамасы бойынша аса қауіпті 2-санатқа жатқызылады (Zbiocid.ac – 15).  Жеделдеу биоцидті әсер ету аймағы бойынша 0,55( эмульсия булары Зарарсыздандыру құралдарының қауіптілігі дәрежесінің сыныптамасы бойынша орташа қауіпті 3-санатқа жатқызылады (Zbiocid.ac – 10). 200 мг/кг дозасындағы жұмыстық сулы эмульсияның терілік-резорбтивтік әсері зақымдалмаған терімен бірнеше рет жанасқанда анықталмаған. Терімен жанасқанда жұмыстық сулы эмульсия теріні сенсорлық зақымдамайды.

Жұмыс аймағының ауасындағы ШРШ құрайды: циперметрин – 0,5 мг/м3 (аэрозоль + булар) – 2-санаттағы қауіптілік; хлорпирифос – 0,3 мг/м3 – 3-санаттағы қауіптілік.

1.4. Құрал дезинфекциялау қызметімен айналысуға құқығы бар ұйымдардың қызметкерлері түрлі объектілердегі: өндірістік және тұрғын орынжайлардағы, коммуналдық-тұрмыстық мақсаттағы объектілердегі (қонақ үйлері, жатақханалар, спорт кешендері), қоғамдық тамақтану кәсіпорындарындағы, жертөлелік жайлардағы, ақырғы дезинфекциялау барысында ЕПМ, балаларға арналған мекемелердегі (жатын бөлмелерді, асханаларды және ойын бөлмелерін қоспағанда) тарақандарды, құмырсқаларды, қандаланы, бүргелерді, шыбындарды, масаларды, соналарды және егеуқұйрық жеркенерлерін жоюына арналған.

2. ЖҰМЫС ЭМУЛЬСИЯЛАРЫН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ШЫҒЫН НОРМАЛАРЫ
            2.1. Буын аяқтылардың имагосы мен балаңқұрттарын жою үшін ӘЗ бойынша 0,550-0,137% концентрацияларындағы жаңа әзірленген эмульсияларды қолданады, бұл сәйкесінше 100-400 есеге езіп жасағанға сәйкес келеді.

            2.2. Жұмыс эмульсиясын әзірлеу үшін құралды біркелкі араластырып отырып, бөлме температурасындағы суға езеді. Жұмыс эмульсиясын әзірлеу үшін қажетті құрал көлемінің есебі кестеде берілген. 


         Кесте 

Жұмыс эмульсияларын әзірлеуге қажетті 

55% «Агран» құралының көлемі

	Буын аяқтының түрі
	ӘЗ бойынша концентрация (%) 
	Препаративті түр бойынша жұмыс эмульсиясының концентрация (%)
	(л) суға шаққандағы құрал көлемі (г)

	
	
	
	1
	10
	100

	Тарақандар 
	0,550
	1,000
	10,00
	100,0
	1000

	Қандалалар 
	0,275
	0,550
	5,50
	55,0
	550

	Құмырсқалар 
	0,275
	0,550
	5,50
	55,0
	550

	Бүргелер 
	0,137
	0,275
	2,75
	27,5
	275

	Шыбын имагосы
	0,275
	0,550
	5,50
	5,50
	550

	Шыбын балаңқұрттары
	0,275
	0,550
	5,50
	5,50
	550

	Маса имагосы
	0,137
	0,275
	2,75
	27,5
	275

	Маса балаңқұрттары
	0,137
	0,275
	2,75
	27,5
	275

	Егеуқұйрық кенелері
	0,275
	0,550
	5,50
	55,0
	550

	Соналар
	0,550
	1,000
	10,00
	100,0
	1000



2.3. Жұмыс эмульсияларымен жұмыс істеген кезде түрлі маркалы бүрку аппаратурасын қолданады.

2.4. Құрал шығынының нормасы 50 мл/м² (ылғалды сіңірмейтін бет) және  100 мл/м² (ылғалды сіңіретін бет) құрайды. Құралды қолданғаннан соң, 24 сағаттан кейін, бірақ жұмыс уақытының басталуына кем дегенде 3 сағат қалғанға дейін, суды қолдана отырып өңделген заттардың бетін  сабынды-содылы ерітіндіге малынған шүберекпен сүртіп алады. Басқа жерлерден оны 3-5 аптадан соң – оның тиімділігі жоғалғаннан кейін сүртіп алады.
3. «АГРАН» ҚҰРАЛЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ
3.1. ТАРАҚАНДАРДЫ ЖОЮ

3.1.1. Тарақандарды жою үшін (ӘЗ бойынша) 0,55% сулы жұмыс эмульсияларын пайдаланады, мұндайда жәндіктердің табылған, оқшауланған жерлері мен олардың жолдары өтетін орындары ішінара өңделеді. Қабырғалардағы, есік қорабындағы, босағалардағы, плинтустың бойындағы, қаптама жабындардағы, сондай-ақ желдеткіш тартпа көмейлердегі, су құбыры, жылыту және кәріз жүйелері құбырларының түйіскен жерлеріндегі саңылаулар мен тесіктерге ерекше назар аударылады.
3.1.2. Өңдеуді тарақандар кіріп алған барлық үй-жайларға бір уақытта жасайды. Олардың саны көп және тым көп болған жағдайда профилактика мақсатында: тарақандардың көшуін және олардың болашақта кіріп алуын болдырмас үшін, жапсарлас үй-жайларды да өңдейді.

3.1.3. Қайта өңдеулерді жәндіктер пайда болған жағдайда жасайды.

3.2. ҚҰМЫРСҚАЛАРДЫ ЖОЮ
Үй-жайларға жиі кіріп алатын сары үй құмырсқаларын және олардың басқа түрлерін жою үшін, олардың жүретін «жолдарын» немесе шоғырланатын орындарын өңдейді. Концентрацияның (ӘЖ бойынша) 0,275%  сулы жұмыс эмульсиясы қолданылады.

Құмырсқалар қайта пайда болған жағдайда өңдеулерді қайталайды.

3.3. ҚАНДАЛАЛАРДЫ ЖОЮ

3.3.1. Қандалаларды жою үшін (ӘЖ бойынша) 0,275%  сулы жұмыс эмульсияларын қолданады. Үй-жайларға кірген төсек қандалаларының саны аз болған жағдайда тек олардың мекендеген жерлері ғана өңделеді; олардың саны көп болған жағдайда және қабырғалар құрғақ сылақпен тегістелген болса, қандалалардың жайылуы ықтимал орындары: плинтустар, бордюрлар бойындағы саңылаулар, тұсқағаздардың ашылып қалған жерлері, есік, терезе жақтауларының және желдеткіштер торларының маңайы, қабырғалардағы, жиһаздағы тесіктер, сондай-ақ кілемдердің теріс жақтары өңделуге жатады.
3.3.2. Төсек орындарын өңдеуге болмайды!

3.3.3. Барлық үй-жайлардың бір уақытта өңделуін тек жатақханаларда ғана жасайды, өйткені мұнда жәндіктер тез кіріп алуы мүмкін.

3.3.4. Қандалалар табылған жағдайда өңдеулерді қайталайды.

3.4. БҮРГЕЛЕРДІ ЖОЮ

3.4.1. Бүргелерді жою үшін (ӘЖ бойынша) 0,137%  сулы жұмыс эмульсиясын қолданады, мұндайда қабырғаларды (1 м биіктікте), линолеум мен плинтустардың ашылған жерлерін, плинтустардың артындағы саңылауларды, кілімдердің, төсеніштердің теріс жақтарын өңдейді.
3.4.2. Ыбырсыған жертөлелерді өңдеген жағдайда бұл үй-жайларды алдын ала қоқыстан тазартады, содан соң әбден суланады.

3.4.3. Қайта өңдеулер энтомологиялық көрсеткіштер бойынша жүргізіледі.

3.5. ШЫБЫНДАРДЫ ЖОЮ

3.5.1. Бөлме шыбындарының және олардың басқа түрлерінің имагосын жою үшін (ӘЖ бойынша) 0,275%  сулы жұмыс эмульсиясын қолданады, онымен шыбындардың үй-жайларда қонатын жерлерін, сондай-ақ ғимараттардың сыртқы қабырғаларын, қоқыс жинайтын орындарды, қоқыс камераларын және санитарлық-аулалық құрылғыларды өңдейді.
3.5.2. Сулы жұмыс эмульсиясын жұмсау нормасы шыбындардың саны мен өңделетін беттің түріне қарай 50-100 мл/м² құрайды.
3.5.3. Шыбындардың балаңқұрттарын жою үшін олардың өсіп-өнетін жерлерін (қоқыс төгетін шұңқырлар, қалдықтар, тамақ қалдықтары) 20-30 күнде 1 рет өңдеп отырады. Жұмсау нормасы – қалдықтардың қалыңдығы 15 см бастап 50 см дейін болса, 0,5-1 л/м². Тереңдігі 3-5 м қоқыс тастайтын шұңқырларды өңдегенде құрал шығынын 1 м² жерге 5-10 л дейін ұлғайтады.
3.5.4. Қайта өңдеуді үй-жайларда қанаты шыққан шыбындар пайда болған жағдайда жүргізеді.

3.6. МАСАЛАРДЫ ЖОЮ
3.6.1. Масалардың имагосын жою үшін (ӘЖ бойынша) 0,137%  сулы жұмыс эмульсиясын қолданады, онымен үй-жайлардағы масалардың қонатын жерлерін, сондай-ақ ғимараттардың сыртқы қабырғаларын немесе ыстық мезгілде масалардың тығылатын орындарын - қоқыс контейнерлеріне арналған қоршаулардың ішкі жақтарын өңдейді.

3.6.2. Масалардың балаңқұрттарын жою үшін (ӘЖ бойынша) 0,137%  сулы жұмыс эмульсиясын қолданады, оны жабық қалалық су қоймаларының беттеріне: масаның балаңқұрттары өсіп-өнетін тұрғын үйлердің жертөлелеріне, өртке қарсы қолданылатын судың ыдыстарына шашады.
3.6.3. 1 ш.м. су бетіне жұмсалатын құралдың жұмсалу нормасы 100 мл құрайды.

3.6.4. Қайта өңдеулер энтомологиялық көрсеткіштер бойынша  - масалардың тірі балаңқұрттары пайда болған кезде – жүргізеді. Өңдеулерді айына 1 реттен асырмайды.


3.7. ЕГЕУҚҰЙРЫҚ ЖЕРКЕНЕЛЕРІН ЖОЮ


3.7.1. Егеуқұйрық жеркенерлерін жою үшін (ӘЖ бойынша) 0,275%  сулы жұмыс эмульсиясын қолданады, оны өтетін тесіктерге, түрлі коммуникациялардың құбырларына, плинтустарға, қабырғалар мен едендердің бойымен, сондай-ақ кенелердің шоғырлануы ықтимал жерлерге -  қабырғалардың және едендердің жылу беретін құрылғылары және жылу коммуникациялары маңындағы жылынатын тұстарға, жиһаздың төменгі жағына, толық өңделетін жұмыс үстелдеріне суырма жәшіктерімен қоса шашады. Арт жағынан кеміргіштер жүруі ықтимал жалған жабындар бар болған жағдайда төбелер мен қабырғалар да өңдеуге жатады.
3.7.2. 1 м² өңделетін бетке жұмсалатын сулы жұмыс эмульсиясының шығын нормасы кемінде 100 мл құрайды.
3.7.3. Қайта өңдеуді көрсеткіштер бойынша, бірақ алғашқы өңдеуден кейін 10-15 тәулік өткен соң ғана жүргізеді.

3.8. СОНАЛАРДЫ ЖОЮ

3.8.1. Үй шатырларындағы, терассалардағы, верандалардағы, жазғы жапсарлас үйлердегі, қоралардағы соналарды жою үшін өңдеу және қол мен бетті қорғау ережелерін сақтай отырып, (ӘЖ бойынша) 0,55%  сулы жұмыс эмульсиясын пайдалану арқылы олардың ұяларын сулау әдісін қолданады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін соналарың белсенділігі төмен болатын салқын таңғы уақытта жүргізілетін өңдеудің алдында ұяны алдымен жоғарғы жағынан бүркуішке шағын саңылау қалдыра отырып, полиэтиленмен (тұтқалары бар пакетті де пайдалануға болады) бекітіп жабады.

                                      3.8.2. Өңдеп болған соң аэрозоль мен құрал буын ішінде сақтап қалу үшін, ұяның үстіне жапқан полиэтиленді берік қып байлайды. Соналар фумигациялық әрі жанасу әсері салдарынан 0,5-1 сағат ішінде өледі.


   
3.8.3. Сулы жұмыс эмульсиясының шығыны ұяның көлеміне байланысты, алайда ол әр ұяға кемінде 100 мл келуі керек.


 3.8.4. Соналармен жұмыс істеген кезде әр түрлі бүркуіштерді пайдалануға болады (мүмкіндігінше шлангысы қатты: тығыз аз майысатын резеңке немесе пластиктен жасалған шүмек), бірақ жәндіктердің шағып алу қаупін азайту үшін ұяға 1,5-2 м кем жақындамаған жөн.

3.8.5. Соналардың жанұялары бір жылдық болған соң, олар ескі ұяларына қайтып келмейді, сондықтан ұялардың өңдеуін жазғы уақытта және күз басталғанға дейін жүргізеді.

4. САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ


4.1. Үй-жайларды адамдар, үй жануарлары, құстар, балықтар болмаған кезде, терезелердің ашық күйінде өңдеу қажет. Өңдеу алдында азық-түлік пен ыдыс-аяқты алып тастап немесе жақсылап бүркеп қою керек. Өнеркәсіп мекемелерінің цехтарын өңдеген кезде құралды сіңіріп алуы мүмкін өнімдерді алдын ала алып тастап немесе жақсылап бүркеп қою қажет. Өңдеу жүргізгеннен кейін адамдар жоқ кезде үй-жайды кемінде 1 сағат бойы желдетіп алу керек. Балаларға арналған немесе тағам жасап шығаратын мекемелерді санитарлық немесе демалыс күндері өңдеген дұрыс. Дезинсекция жүргізілген соң үй-жайды сабынды-содылы суды пайдалана отырып жуып алу керек. Үй-жайға өңдеу аяқталған соң 3 сағат өткеннен кейін кіруге болады.

4.2. Нысанды мақсатына қарай пайдаланар алдында кем дегенде 3 сағат бұрын жүргізілетін тазалау жұмыстарын атқармай тұрып, құралмен өңделген үй-жайларды пайдалануға болмайды. Тазалауды қолғаппен, содылы ерітіндіні (1 л суға 30-50 г кальций қосылған сода) қолдана отырып жүргізеді.

4.3. Құралмен жұмыс істейтін адамдар келесі сақтық шараларын ұстануы тиіс: құралмен жұмыс істер алдында дезинсекция нұсқаушысы қауіпсіздік техникасы және алғашқы көмек көрсету шаралары бойынша нұсқама жүргізеді. Дезинсекцияны жүргізетін, дәріні бөлшектеп өлшейтін, эмульсияны әзірлейтін тұлғалар жеке қорғану құралдарын пайдалануы тиіс.

4.4. Жеке қорғану құралдарына жататындар: халат немесе мақта-матадан тігілген комбинезон, үшкіл орамал, клеенкалы немесе резеңке қосылған алжапқыш және жеңқап, техникалық резеңке қолғаптар немесе үлдірлі төсемі бармақта-мата биялайлар, саңылаусыз қорғаныш көзілдірігі (ПО-2, ПО-3, моноблок), «А» маркалы патроны бар «РУ-60М», «РПГ-67» әмбебап респираторлары. Шамамен алынған қорғау уақыты - кемінде 100 сағат.

4.5. Жұмыс аяқталған соң арнайы киімді сыртқа шығарып қағып, жуу керек. Оны кірлеуіне қарай, бірақ аптасына кемінде 1 рет жуады: алдымен ыстық сабынды-содылы ерітіндіге (1 шелек суға 50 г кальций қосылған сода және 27 г сабын) 2-3 сағатқа салып қойып (кірлерін езіп кетіру үшін), содан соң таза сабынды-содылы ерітіндіде жуып шығады.  

4.6. Құралмен жұмыс істеген кезде жеке гигиена ережелерін міндетті түрде сақтау керек. Өңделіп жатқан үй-жайда шылым шегуге, тамақ ішуге және су ішуге тыйым салынады. Құралмен жұмыс істеп болған соң ауызды шайып, қол мен бетті сабынды сумен жуу керек.

4.7. Әрбір 45-50 минут жұмыс істеген соң 10-15 минутқа үзіліс жасап отыру қажет, осы аралықта арнайы киімді, респираторды немесе газқағарды шешіп, міндетті түрде таза ауаға шығу керек.


4.8. Құралдың атауы, өндірілген күні. әсер ететін затының пайыздық үлесі көрсетілген төлқұжаты және пайдалануына қатысты бекітілген Нұсқаулығы жоқ құралдарды үй-жайларды өңдеу үшін қолдануға болмайды.

5. УЛАНҒАН КЕЗДЕ КӨРСЕТІЛЕТІН АЛҒАШҚЫ КӨМЕК


5.1. Қауіпсіздік ережелері бұзылған жағдайда немесе жазатайым жағдайларда адам қатты улануға ұшыруы мүмкін, оның белгілері мынадай: аузына жағымсыз дәм келуі, әлсіздік, құсу, бастың ауыруы, жүректің айнуы (шылым шеккенде, тамақ ішкенде күшейеді), іш құрылысының ауыруы, көз қарашығының кішіреюі, тыныс алу органдарының тітіркенуі, сілекейдің көп бөлінуі.


5.2. Адам тыныс алу жолдары арқылы уланған жағдайда зардап шеккенді таза ауаға алып шығу керек, ластанған киімін шешіп, аузын сумен немесе ас содасының 2% ерітіндісімен шаю қажет. Содан соң белсендірілген көмір (10-15 таблетка) қосылған 1-2 стақан су ішкізу керек.

5.3. Құрал байқаусызда көзге тиіп кеткен жағдайда – оны бірнеше минут бойы мол су ағынымен немесе ас содасының 2% ерітіндісімен әбден жуу керек. көздің шырышты қабығының тітіркенуі пайда болған кезде - 30% натрий сульфацилін, ауырған жағдайда – новокаиннің 2% ерітіндісін көзге тамызу қажет.

5.4. Тері ластанған жағдайда – эмульсия тамшыларын мақталы тампонмен немесе шүберекпен сіңірмей сүртіп алу керек, содан соң ластанған жерді сабынды сумен жуып алу қажет.

5.5. Құрал байқаусызда асқазанға түсіп кеткен жағдайда – бірнеше стақан су ішкізіп, құстыру қажет, содан соң асқазанды ас содасының 2% ерітіндісімен шайып немесе белсендірілген көмір (10-15 таблетка) қосылған судың 1-2 стақанын ішкізу керек. есінен танып қалған адамды құстыруға немесе оның аузына бірдеңе құюға қатаң тыйым салынады.
5.6. Алғашқы көмек көрсетілген соң зардап шегуші дәрігерге қаралуы тиіс. Антидот – атропин сульфат.

6. ТАСЫМАЛДАНУЫ,САҚТАЛУЫ ҚАПТАЛУЫ
6.1. Жіктелу шифрі 6112, № ООН 2588 көлік түріне қолданылатын, жанғыш сұйықтықтарды тасымалдау ережелеріне сәйкес, көліктің барлық түрімен тасымалдауға рұқсат етілген.
6.2. Құралды құрғақ, жабық, қараңғы, салқын, желдеткіші бар, қаптамасы жабылған күйде, температурасы минус 20 төмен емес және плюс 40ºС жоғары емес қоймалық үй-жайда, от көздерінен, тік түсетін күн сәулесінен аулақ, дәрі-дәрмектер мен тағам өнімдерінен бөлек жерде сақтау керек.
Апаттық жағдайда – қаптамасы байқаусызда бұзылғанда немесе құрал көп көлемде төгіліп қалған жағдайда – оның үстіне сіңіргіш материал: құм, топырақ (жанғыш материалдарды: ағаш үгінділерін, жаңқасын қолдануға болмайды) төгіп тастап, содан соң оны ары қарай пайдаға асыру үшін арнайы ыдысқа жинап алу қажет, ал ластанған жерді, жеке қорғаныс құралдарын пайдалана отырып (4.4. т.), хлорлы әктастың ботқасымен (10 л суға 1 кг) өңдеп, сумен жуып тастау керек.
6.3. Қоршаған ортаны қорғау шаралары: су қосылмаған құралдарды ағын (жер бетіндегі) немесе жерасты суларға және кәріз жүйесіне құйылып кетуін болдырмау керек. Суды көп көлемде қосу қажет.
6.3. Құрал 1 және 5 литрлік берік жабылатын канистраларға, сондай-ақ 50; 100 және 200 литрлік бөшкелерге құйылып қатпалады. 

6.4. Жарамдылық мерзімі - өндірушінің ашылмаған қаптамасында 2 жыл.

7. ТАЛДАУ ӘДІСТЕРІ

Сапа көрсеткіштері бойынша «Агран» құралы Сипаттамада белгіленген және кестеде көрініс тапқан көрсеткіштер мен нормаларға сәйкес келуі қажет.

«Агран» инсектоакарицидті құралының көрсеткіштері мен нормалары

	Реттік №
	
Көрсеткіш атауы
	Нормасы

	1.
	
Сыртқы түрі
	Қоңырқай сары түсті мөлдір біркелкі сұйықтық

	2.
	Циперметриннің салмақтық үлесі, %
	5,00 (5,20 – 4,75)

	3.
	Хлорпирифостың салмақтық үлесі, %
	50,00 (50,45 – 48,50)



Құрал сапасын бақылау мынадай параметрлер бойынша жүргізіледі.

7.1.Сыртқы түрі түссіз стақандағы 25 мл сынаманы көзбен шолып байқау арқылы анықталады.


7.2. Әсер етуші заттың салмақтық үлесін жалынды-иондаушы детектрлеу және хроматографтауды қолдана отырып, абсолютты градуировканы қолдану арқылы температураны бағдарламалау режимінде газ-сұйықтық хроматография әдісімен анықтайды.


7.2.1. Аспаптар мен реактивтер.


Ұзындығы 1 м стандартты колонкасы бар жалынды-иондаушы детектрмен жабдықталған газды аналитикалық хроматограф.


Өлшеу шегі 200 г аспайтын дәлдігі жоғары (2) санатты зертханалық таразы.


Сыйымдылығы 5-10 мкл микрошприц.


Сыйымдылығы 25 мл. 50 мл өлшеуіш шыны сауыттар.


Хлорпирифос, негізгі затының үлесі дәл анықталған аналитикалық стандарт немесе техникалық өнім.


Циперметрин, негізгі затының үлесі дәл анықталған аналитикалық стандарт немесе техникалық өнім.


Саптама – 3% SE-30 қозғалыссыз фаза сіңірілген Интертон Супер (0,125-0,160 мм) немесе осыған ұқсас шешілетін қабілеті бар басқа саптама.

Азот «ч.д.а.».


Газ тектес азот.

Газ тектес сутек.

Баллонда немесе компрессормен қысылған ауа.

7.2.2. Хроматографтың жұмыс істеу тәртібі


· көлемді шығын, см³/мин.:

· газ-тасушы 50-55;

· сутек 25-30;

· ауа 250-300;

· температура: - термостат колонканың алғашқысы 180ºС. Бағдарлама хлорпирифос шыққан соң іске қосылады: 180ºС --›250ºС; ысу жылдамдығы 25ºС/мин.;
· буландырғыш 260 ºС;

· детектор 280 ºС;

· енгізілетін дозаның көлемі 2 мкл;

Анықталатын заттардың шығу тәртібі: хлорпирифос, циперметрин.


Аталған жағдайда сатыланатын жұмыс қоспасын және талданатын ерітіндіні хроматографирлейді.


Хроматографирлеу жағдайы колонканың қасиеттері мен хроматографтың құрылымдық ерекшеліктеріне қарай өзгертілуі мүмкін.


7.3.3. Сатыланатын қоспаны әзірлеу үшін көлемі 50 мл өлшеуіш шыны сауытқа аналитикалық дәлдікпен өлшенген 0,20 г хлорпирифос пен 0,02 г циперметринді салып, үстіне ацетон құяды да, еріген соң көлемін белгіге дейін апарады.

Әзірленген сатыланатын қоспадан микрошприцпен 2 мкл алып, кемінде үш рет хроматографирлейді. Алынған хроматограммалардан хлорпирифос пен циперметриннің хроматографиялық шектерін ұстап тұру уақытын және көлемін анықтайды.


7.3.4. Талдауды жасау


Сыйымдылығы 25 л өлшеуіш шыны сауытқа дәлдігі төртінші ондық белгіге жететін дәлдікпен өлшенген құралдың шамамен 0,2 г салады да ацетонға езеді, көлемін белгіге дейін апарады да араластырады. Ерітіндінің 2 мкл хроматографқа енгізеді. Алынған хроматограммалардан хлорпирифос пен циперметриннің хроматографиялық шектерінің көлемін санап шығарады.


7.3.5. Талдау нәтижелерін өңдеу


Анықталатын заттың салмақтық үлесін (Х, %) келесі формула бойынша есептейді:

X = [image: image2.png]eV 4 1002
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Мұнда: S және Sг.с. – талданатын ерітіндіде (сатыланатын қоспада) анықталатын заттың хроматографиялық шегінің көлемі, мм²;


Сг.с. – сатыланатын қоспада анықталатын заттың салмақтық концентрациясы, мг/см³;


Vпр. – құрал ерітіндісінің көлемі, см³;


m – талдауға алынған құралдың салмағы, мг.


Талдау нәтижесі ретінде екі параллель өлшемнің орташа арифметикалық мәнін алады, олардың арасындағы абсолютты алшақтық 0,6% тең ұйғарылған алшақтықтан аспайды. Алшақтықтан асқан жағдайда талдауды қайталайды да ауытқуды барлық параллель өлшемдер нәтижелері бойынша есептейді.
